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SUNAT
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

N°            -2019/SUNAT
APRUEBAN EL INSTRUCTIVO “DESCRIPCIONES MÍNIMAS DE 
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS” DESPA-IT.01.20 (VERSIÓN 01)
Lima,
CONSIDERANDO:

Que mediante Circular N° 01-2004/SUNAT/A, modificada por la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 267-2011/SUNAT/A y por las Resoluciones de Intendencia Nacional N°s 17-2014/SUNAT/5C0000 y N° 04-2017/SUNAT/5F0000, se establecieron descripciones mínimas que se debe observar para declarar los vehículos nuevos y usados en el Formato B de la declaración aduanera de mercancías; 
Que mediante Decreto Supremo N° 019-2018-MTC se modificó el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, que dispone, entre otros aspectos, incorporar nuevas categorías vehiculares y requisitos que debe observarse para importar vehículos nuevos; por lo que resulta necesario establecer que tales categorías vehiculares y requisitos califiquen como descripciones mínimas de vehículos nuevos y usados;
Que de otro lado, teniendo en cuenta las sucesivas modificaciones de la Circular N° 01-2004/SUNAT/A resulta conveniente aprobar un nuevo texto, en la forma de Instructivo , que establezca las descripciones mínimas de vehículos nuevos y usados; derogando la referida Circular; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo del numeral 40.1 del artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 de la Ley Nº 29816 - Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y modificatorias, y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobación de Instructivo DESPA-IT.01.20
Apruébese el Instructivo “Descripciones mínimas de vehículos nuevos y usados” DESPA-IT.01.20 (versión 01) con el texto siguiente:
I. OBJETIVO
Establecer las pautas para la correcta declaración en la importación para el consumo de vehículos nuevos y usados clasificados en las partidas del sistema armonizado: 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 y 8711, y en las subpartidas nacionales 8701.20.00.00, 8716.10.00.00, 8716.20.00.00, 8716.31.00.00, 8716.39.00.00 y 8716.40.00.00.
 
II.      
ALCANCE
Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a los operadores de comercio exterior que intervienen en el régimen de importación para el consumo.
III.     
REFERENCIA
Instructivo “Declaración Aduanera de Mercancías (DAM)” DESPA-IT.00.04 (versión 02). 
IV.  
DISPOSICIONES GENERALES
El presente Instructivo es de aplicación en el régimen de importación para el consumo, de vehículos que se clasifican en las partidas del sistema armonizado: 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 y 8711, y en las subpartidas nacionales 8701.20.00.00, 8716.10.00.00, 8716.20.00.00, 8716.31.00.00, 8716.39.00.00 y 8716.40.00.00.
 
V.    
DESCRIPCIÓN
1. El importador declara la información correspondiente a la descripción del vehículo en las siguientes casillas del formato B de la DAM:
5.12 Nombre Comercial: El código correspondiente a la categoría del vehículo automotor de acuerdo a la Tabla Nº 1 “Clasificación vehicular o categoría de vehículos” de la presente Circular.
5.13 Marca Comercial: La marca del vehículo de acuerdo a la Tabla Nº 2 “Marca de vehículos automotores” de la presente Circular.
5.14 Modelo: El modelo de acuerdo a la Tabla N° 9 “Modelos comerciales de vehículos automotores” de la presente Circular.
5.15 Año: El año de fabricación del vehículo, con excepción de las Declaraciones que se tramitan ante las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry en las que se declara solo cuando se trate de vehículos usados. 
5.19 Características: 
Primera línea: Los datos según el siguiente cuadro 
	Concepto a registrar
	Detalle de información
	Etiqueta
	Tabla
	Caract. Regist. (*)
	Categoría

	
	
	
	
	
	L
	M
	N
	O

	Descripción de carrocería
	Estructura que se instala sobre el chasis o estructura autoportante, para el transporte de personas y/o mercancías.
	CA
	3
	12
	Si
	Si
	Si
	Si

	Color principal  del vehículo
	El color más predominante
	C1
	4
	4
	Si
	Si
	Si
	Si

	Color secundario
	Registrar únicamente cuando el vehículo automotor cuente con un segundo color. 
	C2
	4
	4
	Si
	Si
	Si
	Si

	Tipo de combustible
	Descripción de tipo de combustible
	CO
	6
	11
	Si
	Si
	Si
	No

	Indicador de SNTT
	0: El vehículo circulará en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre
1: El vehículo no circulará en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre
	SN
	11
	 
	Si
	Si
	Si
	Si


(*) Corresponde al número de característica registrable contenido en el Reglamento Nacional de Vehículos

Segunda línea: Los datos según el siguiente cuadro

	Concepto a registrar
	Detalle de información
	Etiqueta
	Tabla
	Caract. Regist. 
	Categoría

	
	
	
	
	
	L
	M
	N
	O

	Número de Cilindros
	Cantidad de cilindros en el motor
	NC
	 
	15
	Si
	Si
	Si
	No

	Cilindrada en CC
	Cilindrada del motor en centímetros Cúbicos
	CC
	 
	15
	Si
	Si
	Si
	No

	Número de chasis o serie (1)
	Chasis del vehículo, obligatorio para vehículos sin VIN
	CH
	 
	3
	Si(2)
	Si(2)
	Si(2)
	Si(2)

	Número de VIN
	Número de Identificación Vehicular constituido por 17 caracteres, asignado y consignado por el fabricante conforme lo dispuesto en la Norma Técnica ITINTEC 383.030 o la norma ISO 3779.
	VI
	 
	1
	Si
	Si
	Si
	Si

	Código de exoneración del VIN
	Cuando se encuentre exonerado de  presentar el VIN de acuerdo a lo establecido.
	EX
	12
	 
	No
	Si
	No 
	No

	Número de Motor
	Identifica al motor de los vehículos.
	MO
	 
	2
	Si
	Si
	Si
	No


(1) Se acepta un guión para separar el grupo de la secuencia del número de chasis. 

(2) Sólo para vehículos especiales sin VIN

Tercera línea: Los datos según el siguiente cuadro

	Concepto a registrar
	Detalle de información
	Etiqueta
	Tabla
	Caract. Regist. 
	Categoría

	
	
	
	
	
	L
	M
	N
	O

	Número de  asientos
	Número de plazas personales con que cuenta un vehículo incluyendo el del conductor y la tripulación de ser el caso (Se debe incluir los asientos rebatibles cuando correspondan)
	AS
	 
	30
	Si
	Si
	Si
	No

	Cantidad de ejes
	 
	EJ
	 
	21
	No
	Si(3)
	Si
	Si

	Formula rodante
	 
	FR
	7
	19
	Si
	Si
	Si
	No

	Tipo de transmisión
	 
	TT
	5
	 
	Si
	Si
	Si
	No

	Número de pasajeros
	Excluyendo el del conductor
	PA
	 
	30
	Si
	Si
	Si
	Si

	Potencia de Motor Kw/rpm, (4)
	Consignar en kW e indicar a que rpm se produce (ej. 86 @ 6100)
	PM
	 
	16
	Si
	Si
	Si
	No

	Relación Potencia / Peso Bruto Vehicular: (4)
	Resultado de dividir la potencia del  motor en kW con el peso bruto en toneladas.
	PP
	 
	17
	No
	Si(3)
	Si
	No

	Peso Bruto Vehicular  Combinado (4)
	Máximo: Valor resultante de dividir la potencia del motor en kW  especificado por el fabricante entre la relación mínima de Potencia / Peso Bruto Vehicular Combinado igual a 4.85 kW/t (Art. 41 RNV).
	BC
	 
	18
	No
	Si(3)
	Si
	No

	Peso bruto vehicular (en kilogramos) 
	Peso neto (tara) del vehículo más la capacidad de carga
	PB
	 
	27
	Si
	Si
	Si
	Si

	Peso Neto del vehículo – tara (en kilogramos)
	Peso del vehículo en orden de marcha, sin incluir la carga o pasajeros (incluye el peso del combustible con los tanques llenos, herramientas y ruedas de repuesto)
	PN
	 
	28
	Si
	Si
	Si
	Si

	Carga Util (en Kilogramos)
	Diferencia entre el Peso Bruto Vehicular y el peso neto del mismo
	CU
	 
	29
	Si
	Si
	Si
	Si


(3) Excepto para la clase M1

(4) Para conversión de HP (Horse Power ) a kW (kilowatt) utilizar la equivalencia: 1 HP = 0,745685 kW

Cuarta línea: Los datos según el siguiente cuadro

	Concepto a registrar
	Detalle de información
	Etiqueta
	Tabla
	Caract. Regist. 
	Categoría

	
	
	
	
	
	L
	M
	N
	O

	Accesorios (5)
	Registro de acuerdo a la Tabla de accesorios.
	No tiene
	8
	 
	Si
	Si
	Si
	Si


(5) Se indica todos los accesorios que presenta el vehículo
5.20. Observaciones: 
Primera línea: Los datos según el siguiente cuadro

	Concepto a registrar
	Detalle de información
	Etiqueta
	Tabla
	Caract. Regist. 
	Categoría

	
	
	
	
	
	L
	M
	N
	O

	Número de Registro de Homologación
	Cuando el MTC lo habilite
	NH
	 
	 
	Si(6)
	Si(6)
	Si(6)
	Si(6)

	Largo en mm
	 
	LA
	 
	25
	Si
	Si
	Si
	Si

	Ancho en mm
	 
	AN
	 
	25
	Si
	Si
	Si
	Si

	Altura en mm
	 
	AL
	 
	25
	Si
	Si
	Si
	Si

	Tipo de suspensión delantera
	 
	SD
	 
	22
	No
	Si(3)
	Si
	Si

	Tipo de suspensión posterior 
	 
	SP
	 
	22
	No
	Si(3)
	Si
	Si


(3) Excepto para la clase M1

(6) Información a declarar a partir de la implementación del registro de homologación vehicular
Segunda línea: Los datos según el siguiente cuadro

	Concepto a registrar
	Detalle de información
	Etiqueta
	Tabla
	Caract. Regist. 
	Categoría

	
	
	
	
	
	L
	M
	N
	O

	Nombre de Fabricante del  vehículo (*)
	Corresponde a la Identificación Mundial del Fabricante.
	NF
	 
	 
	Si
	No
	No
	No

	Numero de Ruedas
	 
	NR
	 
	20
	Si
	Si
	Si
	Si

	Medida de aros 
	Diámetro y ancho en pulgadas (ej. 15/6)
	AR
	 
	23
	No
	Si
	No
	No

	Medida del neumático 1
	Ancho de sección / Serie o perfil del neumático, Construcción radial, Diámetro de llanta en pulgadas (ej. 185/65R15)
	N1
	 
	23
	No
	Si
	No
	No

	Medidas de neumático 2
	Sólo consignar si existe más de una medida de neumático
	N2
	 
	23
	No
	Si
	No
	No

	Distancia entre ejes. En milímetros (ej. 2617) 
	Distancia entre el centro del eje delantero y el centro del eje posterior. De tener dos o mas ejes posteriores, tomar el centro del eje más cercano al delantero.
	DE
	 
	24
	No
	Si
	Si
	Si

	Marca de carrocería (7)
	 
	MC
	 
	13
	Si
	Si(3)
	Si
	Si

	Número de serie de carrocería (7)
	 
	SC
	 
	14
	Si
	Si(3)
	Si
	Si


(3) Excepto para la clase M1

(7) Cuando corresponda

(*) No aplicable para las Declaraciones que se tramitan ante las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry
Tercera línea: Los datos según el siguiente cuadro

	Concepto a registrar
	Detalle de información
	Etiqueta
	Tabla
	Caract. Regist. 
	Categoría

	
	
	
	
	
	L
	M
	N
	O

	Peso Máximo por eje delantero 
	En kilogramos
	MD
	 
	26
	No
	Si(3)
	Si
	Si

	Peso Máximo por eje posterior 1 (en  kilogramos)
	 
	E1
	 
	26
	No
	Si(3)
	Si
	Si

	Peso Máximo por eje posterior 2 (en kilogramos)
	Sólo para el que cuenta con  2 ejes posteriores o más
	E2
	 
	26
	No
	Si(3)
	Si
	Si

	Peso Máximo por eje posterior 3 (en kilogramos)
	Sólo para el que cuenta con 3 ejes posteriores.
	E3
	 
	26
	No
	Si(3)
	Si
	Si


(3)
Excepto para la clase M1

Cuarta línea: El importador debe declarar adicionalmente la siguiente información correspondiente a la descripción del vehículo:
	Concepto a registrar
	Tabla asociada
	Categoría

	
	
	L
	M
	N
	O

	Versión del Vehículo
	 
	Si
	Si
	Si
	Si

	Tipo de encendido  (*)
	VG
	Si
	Si
	Si
	No

	Kilometraje
	 
	Si
	Si
	Si
	No

	Tipo de moto (**)
	V9
	Si
	No
	No
	No

	Año del modelo (***)
	 
	Si
	Si
	Si
	Si


(*)   
A excepción de DAMs que amparen vehículos nuevos tramitados ante las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry. 

(**) 
Información obligatoria para DAMs que amparen vehículos tramitados ante las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry
(***)
Corresponde al décimo dígito del VIN, según lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos, excepto en casos que se declare el código de exoneración del VIN.
Quinta línea: Cualquier información adicional que se requiera declarar 

2.
Para declarar la descripción del vehículo se toma en cuenta la Tabla N° 10 del presente Instructivo, la cual detalla la relación entre categorías, subcategorías, marcas, modelos, carrocerías y versión de los vehículos, relaciones que serán validadas por el sistema de la SUNAT.
3. La información referida a las descripciones mínimas de los vehículos es transmitida electrónicamente a la SUNAT. El incorrecto envío de esta información genera el rechazo respectivo.
4. Para el caso de los vehículos no destinados al Sistema Nacional de Transporte Terrestre, el importador declara en el formato B de la DAM la siguiente información:
a) En las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry: nombre comercial, marca, modelo, versión, año de fabricación, número de VIN, número de chasis, número de motor y tipo de carrocería.
b) En las demás intendencias: nombre comercial, marca, modelo, versión, año de fabricación/año de modelo, número de serie o VIN, número de motor, tipo de carrocería, color principal, tipo de combustible, cilindrada en cc, número de asientos, cantidad de ejes, fórmula rodante y tipo de transmisión.

En la declaración se consignan los datos exigidos según la categoría del vehículo.

5. En la importación de vehículos menores (vehículos de la categoría L) el importador declara en el formato B de la DAM un vehículo por cada ítem.
6.
Si la marca, modelo o correlación entre categoría, marca, modelo, carrocería o versión del vehículo a declarar no se encuentran codificadas en las tablas correspondientes, el importador, a través de su agente de aduana, previo a la importación solicita la inclusión de dicha información mediante la opción denominada “Solicitud de actualización de catálogos de vehículos” disponible en el Portal de la SUNAT (Operatividad aduanera / Trabajo en línea / Solic. Act. De Catálogos Vehículos). La respuesta a esta solicitud es notificada por la SUNAT a través de medios electrónicos.
7. El importador, a través de su agente de aduana, solicita a la SUNAT la actualización de la fecha de inicio de vigencia del registro de la marca, modelo o correlación entre categoría, marca, modelo, carrocería o versión del vehículo en las tablas correspondientes para fines de rectificar la información inicialmente declarada respecto de los citados datos. La respuesta a esta solicitud puede ser notificada por la SUNAT mediante medios electrónicos. 
8.
La información consignada en las tablas: N° 2 “Marca de vehículos automotores”, N° 9 “Modelos comerciales de vehículos automotores” y N° 10 “Relación entre categorías, subcategorías, marcas, modelos, carrocerías y versión”, a que se refiere el presente Instructivo, son actualizadas permanentemente por la SUNAT, en función de las solicitudes a que se refiere el numeral precedente o de oficio.  
VII.    
VIGENCIA
El presente Instructivo entra en vigencia a partir del décimo día hábil siguiente de su publicación. 

VIII.   ANEXOS
Publicados en el Portal de la SUNAT

Anexo I
:  
Tabla N° 1 “Clasificación vehicular o categoría vehicular”

Anexo II
:  
Tabla N° 2 “Marca de vehículos automotores”

Anexo III
:  
Tabla N° 3 “Tipo de carrocería”

Anexo IV
:  
Tabla N° 4 “Color”

Anexo V
:  
Tabla N° 5 “Tipo de transmisión”

Anexo VI
:  
Tabla N° 6 “Tipo de combustible”

Anexo VII
:  
Tabla N° 7 “Fórmula rodante”

Anexo VIII:  
Tabla N° 8 “Accesorios” 

Anexo IX:  
Tabla N° 9 “Modelos comerciales de vehículos automotores”

Anexo X
:  
Tabla N° 10 “Relación entre categorías, subcategorías, marcas, modelos, carrocerías y versión”

Anexo XI
:  
Tabla N° 11 ”Indicadores de circulación en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre”

Anexo XII
:  
Tabla N° 12 “Códigos de exoneración del VIN”

Anexo XIII:  
Tabla N° VG “Tipo de encendido”

Anexo XIV:  
Tabla N° V9 “Tipo de moto”

Artículo 2.  Derogatoria
Derógase la Circular N° 01-2014-SUNAT/A, la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 267-2011/SUNAT/A, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Resolución de Intendencia Nacional N° 17-2014/SUNAT/5C0000 y los artículos 1 y 2 de la Resolución de Intendencia Nacional N° 04-2017/SUNAT/5F0000.
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Anexo I

	Tabla N° 1


	Clasificación vehicular o categoría vehicular


	Categoría
	Clasif. Especial
	Descripción

	L1
	 
	Vehículos con dos (2) ruedas, con una velocidad máxima de construcción que no excede de 50 km/h y con una cilindrada de hasta 50 cm3 en el caso de un motor térmico o de cualquier otro medio de propulsión.

	L2
	 
	Vehículos con tres (3) ruedas, con una velocidad máxima de construcción que no excede de 50 km/h y con una cilindrada de hasta 50 cm3 en el caso de un motor térmico o de cualquier otro medio de propulsión.

	L3
	 
	Vehículos con dos (2) ruedas, con una velocidad máxima de construcción mayor a 50 km/h y con una cilindrada superior a 50 cm3 en el caso de un motor térmico o de cualquier otro medio de propulsión.

	L4
	 
	Vehículos con tres (3) ruedas asimétricas a su eje longitudinal, con una velocidad máxima de construcción mayor a 50 km/h y con una cilindrada superior a 50 cm3 en el caso de un motor térmico o de cualquier otro medio de propulsión.  (Motocicletas con sidecar).

	L5
	 
	Vehículos con tres (3) ruedas simétricas a su eje longitudinal, con una velocidad máxima de construcción mayor a 50 km/h y con una cilindrada superior a 50 cm3 en el caso de un motor térmico o de cualquier otro medio de propulsión. Excepcionalmente, el eje posterior puede ser de rodada doble.

	L6 (*)
	 
	Vehículos con cuatro (4) ruedas (cuatriciclos ligeros), con una velocidad máxima de construcción que no excede de 50 km/h, con peso neto inferior o igual a 350 kg, sin incluir el peso de las baterías en el caso de vehículos eléctricos, y con una cilindrada de hasta 50 cm3, en el caso de un motor térmico de encendido por chispa, o de hasta 4 kW de potencia neta máxima, en el caso de otros motores térmicos, o de hasta 4 kW de potencia nominal continua máxima en el caso de los motores eléctricos.

	L7 (*)
	 
	Vehículos con cuatro (4) ruedas (cuatriciclos no clasificados en L6), con peso neto de hasta 400 kg para los de transporte de pasajeros, o de hasta 550 kg para los de transporte de mercancías, sin incluir el peso de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos, con una cilindrada superior a 50 cm3, en el caso de un motor térmico de encendido por chispa, o de hasta 15 kW de potencia neta máxima, en el caso de otros motores térmicos, o de hasta 15 kW de potencia nominal continua, en el caso de los motores eléctricos.

	M1
	 
	Vehiculos de 8 asientos o menos sin contar el asiento del conductor

	M1
	SA
	Casas rodantes de la categoría M1

	M1
	SC
	Ambulancias de la categoría M1

	M1
	SD
	Vehículos funerarios de la categoría M1

	M1
	SE
	Vehículos bomberos de la categoría m1

	M1
	SF
	Vehículos celulares de la categoría M1.

	M2
	C1
	Vehículos de mas de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos. Construidos con áreas para pasajeros de pie permitiendo el desplazamiento frecuente de estos.

	M2
	C2
	Vehículos de mas de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos. Construidos principalmente para el transporte de pasajeros sentados y, también diseñados para permitir el transporte de pasajeros de pie en el pasadizo y/o en un área que no excede el espacio provisto para dos asientos dobles.

	M2
	C3
	Vehículos de mas de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos. Construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados.

	M2
	SA
	Casas rodantes de la categoría M2

	M2
	SC
	Ambulancias de la categoría M2

	M2
	SD
	Vehículos funerarios de la categoría M2

	M2
	SE
	Vehículos bomberos de la categoría M2

	M2
	SF
	Vehículos celulares de la categoría M2

	M2
	SG
	Vehículos porta tropas de la categoría M2

	M3
	C1
	Vehículos de mas de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de mas de 5 toneladas. Construidos con áreas para pasajeros de pie permitiendo el desplazamiento frecuente de estos.

	M3
	C2
	Vehículos de mas de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de mas de 5 toneladas. Construidos principalmente para el transporte de pasajeros sentados y, también diseñados para permitir el transporte de pasajeros de pie en el pasadizo y/o en un área que no excede el espacio provisto para dos asientos dobles

	M3
	C3
	Vehículos de mas de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de mas de 5 toneladas. Construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados

	M3
	SA
	Casas rodantes de la categoría M3

	M3
	SB
	Vehículos blindados para el transporte de valores de la categoría M3

	M3
	SE
	Vehículos bomberos de la categoría M3.

	M3
	SF
	Vehículos celulares de la categoría M3.

	M3
	SG
	Vehículos porta tropas de la categoría M3.

	N1
	 
	Vehiculos de peso bruto vehicular de 3.5 toneladas o menos

	N1
	SA
	Casas rodantes de la categoría N1

	N1
	SB
	Vehículos blindados para el transporte de valores de la categoría N1

	N1
	SC
	Ambulancias de la categoría N1

	N1
	SD
	Vehículos funerarios de la categoría N1

	N1
	SE
	Vehículos bomberos de la categoría N1.

	N1
	SF
	Vehículos celulares de la categoría N1.

	N1
	SG
	Vehículos porta tropas de la categoría N1.

	N2
	 
	Vehiculos de peso bruto vehicular mayor a 3.5 toneladas hasta 12 toneladas.

	N2
	SA
	Casas rodantes de la categoría N2

	N2
	SB
	Vehículos blindados para el transporte de valores de la categoría N2

	N2
	SC
	Ambulancias de la categoría N2

	N2
	SD
	Vehículos funerarios de la categoría N2

	N2
	SE
	Vehículos bomberos de la categoría N2.

	N2
	SF
	Vehículos celulares de la categoría N2.

	N2
	SG
	Vehículos porta tropas de la categoría N2.

	N3
	 
	Vehiculos de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas.

	N3
	SA
	Casas rodantes de la categoría N3

	N3
	SB
	Vehículos blindados para el transporte de valores de la categoría N3

	N3
	SE
	Vehículos bomberos de la categoría N3.

	N3
	SF
	Vehículos celulares de la categoría N3.

	N3
	SG
	Vehículos porta tropas de la categoría N3.

	O1
	 
	Remolques de peso bruto vehicular de 0.75 toneladas o menos

	O1
	SA
	Casas rodantes de la categoría O1

	O1
	SE
	Vehículos bomberos de la categoría O1.

	O2
	 
	Remolques de peso bruto vehicular de mas 0.75 toneladas hasta 3.5 toneladas.

	O2
	SA
	Casas rodantes de la categoría O2

	O2
	SB
	Vehículos blindados para el transporte de valores de la categoría O2

	O2
	SE
	Vehículos bomberos de la categoría O2.

	O3
	 
	Remolques de peso bruto vehicular de mas de 3.5 toneladas hasta 10 toneladas.

	O3
	SA
	Casas rodantes de la categoría O3

	O3
	SB
	Vehículos blindados para el transporte de valores de la categoría O3

	O3
	SE
	Vehículos bomberos de la categoría O3.

	O4
	 
	Remolques de peso bruto vehicular de mas de 10 toneladas

	O4
	SA
	Casas rodantes de la categoría O4

	O4
	SB
	Vehículos blindados para el transporte de valores de la categoría O4

	O4
	SE
	Vehículos bomberos de la categoría O4.


(*) Aplicable para las Declaraciones que se tramitan ante las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry
Anexo II
	Tabla N° 2 


	Marca comercial del producto
Tabla de actualización diaria y publicada en el Portal de la SUNAT en la siguiente ruta:
http://www.aduanet.gob.pe/ol-ad-vh/VHConTabGen



	Anexo III
Tabla N° 3


	Tipo de carrocería


	Código
	Descripción
	Mas Detalles

	AMB
	AMBULANCIA
	Vehículo diseñado y acondicionado para transportar y dar primeros auxilios a heridos o enfermos.

	ARE
	ARENERO
	Vehículo acondicionado para transitar especialmente sobre la arena, generalmente con carrocería de fibra de vidrio y con elementos de seguridad para ser utilizado dentro del SNTT.

	ART
	ARTICULADO
	Vehículo conformado por una unidad motriz y una no motriz. El acople es de forma tal que permite el libre movimiento de los pasajeros entre la unidad principal y el acoplado.

	ASF
	ESPARCIDOR DE ASFALTO
	Vehículo equipado con dispositivos adecuados para transportar, calentar, esparcir y extender sobre la vía el asfalto fluidificado.

	AUX
	AUXILIO MECANICO
	Vehículo destinado para prestar auxilio mecánico a otros vehículos y transportarlos sobre su plataforma de ser el caso, acondicionado con dispositivos especiales para posicionar y fijar el vehículo sobre su carrocería.

	BAD
	BARREDERA
	Vehículo para uso especial, utilizado para la limpieza de las vías publicas y otros; están equipados con aditamentos tales como tanques de agua, aspiradoras de polvo y basura, cepillos fregadores, etc.

	BAR
	BARANDA
	Vehículo destinado al transporte de mercancías con carrocería de madera o metal, sin techo, que forma una caja rectangular. Puede tener o no compuertas laterales y/o posteriores. Puede tener fondo plano o curvo, incluye a las tolvas fijas con extensiones adicionales.

	BHO
	BOMBA HORMIGONERA
	Vehículo para uso especial, equipado y dedicado exclusivamente para bombear hormigón en el vaciado de estructuras.

	BIA
	BIARTICULADO
	Vehículo conformado por una unidad motriz y dos no motrices. El acople es de forma tal que permite el libre movimiento de los pasajeros entre la unidad principal y los acoplados.

	BMT
	BICIMOTO
	Vehículo impulsado por un motor de muy baja potencia, con pedales de bicicleta para poder asistir al motor en las subidas ó el arranque.

	BOB
	BOMBONA
	Vehículo con carrocería cerrada, puede tener sección cónica o trapezoidal en la parte inferior, sistema de volteo u otros que permiten la descarga de la mercancía transportada a granel (cemento, harina, alimentos balanceados, etc.).

	BOM
	BOMBERO
	Vehículo para uso especial, acondicionado y provisto de tanques y/o bombas de agua o espuma y/o mangueras y/o escaleras y/o herramientas para prestar auxilio en caso de incendios, emergencias, accidentes y/ó rescates. Las ambulancias y cisternas simples se clasifican como tales.

	CAB
	CARGOBUS
	Vehículo con carrocería cerrada para el transporte de mercancías, la misma que no está separada del habitáculo de pasajeros; puede tener rejas, vidrios o mallas internas para proteger a los ocupantes, así como lunas laterales en la zona de carga. Como máximo puede tener siete (7) asientos incluyendo el del conductor. Generalmente se trata de vehículos antiguos de pasajeros que han sido transformados en vehículos de carga.

	CAN
	CAÑERO
	Vehículo destinado al transporte de caña de azúcar, cuenta con barandas laterales que por lo general se rebaten y/o usan cables ú otro mecanismo para la descarga rápida de la caña de azúcar.

	CBA
	CAMA BAJA
	Vehículo diseñado para el transporte de mercancías pesadas e indivisibles. Puede tener mayor cantidad de ejes o neumáticos en cada eje que los semiremolques convencionales. La altura máxima de la plataforma de carga es de 1.1 m.

	CCG
	CAMION GRUA
	Vehículo que cuenta con un dispositivo hidráulico que es utilizado para cargar, descargar ó posicionar la carga en el mismo vehículo

	CEL
	CELULAR
	Vehículo acondicionado con elementos de seguridad, tales como barrotes en las ventanas, seguros especiales en las puertas y otros, que aseguran el adecuado traslado de personas bajo custodia.

	CHC
	CHASIS CABINADO
	Vehículo incompleto, con cabina incorporada, preparado para instalar una carrocería. Este tipo de vehículo no es registrable.

	CHM
	CHASIS MOTORIZADO
	Vehículo incompleto al que se le debe montar una carrocería de acuerdo al uso que se le va a dar. El chasis viene generalmente con el tablero de mandos y sistema de dirección instalado, incluyendo el panel frontal. Este tipo de vehículo no es registrable.

	CIG
	CIGUEÑA
	Vehículo acondicionado para transportar otros vehículos.

	CIS
	CISTERNA
	Vehículo con carrocería cerrada destinada para el transporte de mercancías líquidas, puede tener uno o mas compartimentos y estar o no equipados con bombas para carga y/o descarga.

	CMP
	COMPRESOR
	Vehículo para uso especial, equipado de modo permanente con un sistema de compresión de aire.

	CMT
	CUATRIMOTO
	Vehículo de trabajo, deportivo ó de recreación, generalmente para uso fuera del sntt, con timón, montura y motor tipo motocicleta y 4 ruedas anchas que le permiten desplazarse sobre la arena y otros terrenos difíciles. Estos vehículos tienen las consideraciones de los vehículos de la categoría l.

	CNV
	CONVERTIBLE
	Vehículo generalmente basado en un coupé ó sedan. De techo rebatible o desmontable accionado eléctrica ó manualmente.

	COB
	COMPACTADOR
	Vehículo destinado para el recojo y transporte de basura con sistema de compactación y/o descarga accionado hidráulicamente.

	COM
	CISTERNA COMBUSTIBLE
	Vehículo con cisterna, equipados para transportar materiales combustibles, cuentan con sistemas carga y descarga inferior, sistema de ventilación etc.

	CPE
	COUPÉ
	Vehículo fabricado con carrocería cerrada, con techo fijo rígido, usualmente el volumen posterior a la primera fila de asientos es limitado. Para dos (2) o más asientos en por lo menos una fila. Con dos (2) puertas laterales, pudiendo haber una apertura posterior. Con dos (2) o más ventanas laterales.

	CPT
	COMPETENCIA
	Vehículo diseñado, fabricado ó acondicionado para su uso exclusivo en competencias automovilísticas. No circula dentro del SNTT.

	CRD
	CASA RODANTE
	Vehículo adaptado para uso como vivienda por medio de carrocería especializada ó techo levadizo. Cuenta con camas, zona de cocina, mesas, etc. También denominados vehículos para vivienda o acampar.

	CRI
	TANQUE CRIOGENICO
	Vehículo especialmente equipado y acondicionado en forma permanente con esferas o recipientes con aislamientos especiales y elementos de seguridad, para transporte y/o despacho de gas natural licuado (GNL) u otros gases licuados.

	DOL
	DOLLY
	Vehículo no motorizado que porta sobre su estructura una quinta rueda y es empleado para el acople de un semiremolque, soportando parte del peso del mismo.

	ELV
	ELEVADOR
	Vehículo para uso especial, equipado con un sistema que permite elevar a personas o equipos a la altura de trabajo requerida.

	EXP
	EXPLOSIVOS
	Vehículo para uso especial, equipado con cisterna y dispositivos de protección y control destinados a la preparación e instalación de explosivos.

	FAC
	FACTORIA
	Vehículo para uso especial, acondicionado como taller y equipado con máquinas y/o herramientas y otros implementos necesarios para el mantenimiento y/o reparación de vehículos ó equipos.

	FER
	VEHÍCULO DE FERIAS
	Vehículo para uso especial, equipado con los elementos necesarios para que una vez armados o desplegados conformen, con el vehículo, un juego de ferias o circos.

	FRG
	FURGON FRIGORIFICO
	Vehículo con carrocería cerrada y aislada térmicamente que permite enfriar y mantener constante la temperatura de la mercancía transportada, cuenta con un sistema de refrigeración.

	FUN
	FUNERARIO
	Vehículo acondicionado para transportar féretros, generalmente tienen cortinas en las ventanas, lunas pavonadas y sistema de carriles para correr el féretro.

	FUR
	FURGÓN
	Vehículo con carrocería cerrada con techo para el transporte de mercancías y separada del habitáculo de pasajeros, puede o no tener compuertas laterales y/o posteriores.

	GEL
	GRUPO ELECTROGENO
	Vehículo para uso especial, equipado de modo permanente con un sistema de generación de energía eléctrica.

	GLP
	TANQUE GLP
	Vehículo con carrocería cerrada hermética destinada para el transporte de gas licuado de petróleo (glp) a granel, acondicionado y equipado con tanque a presión y elementos de seguridad.

	GNC
	TANQUE GNC
	Vehículo especialmente equipado y acondicionado en forma permanente con esferas o recipientes herméticos a presión y elementos de seguridad, para transporte y/o despacho de gas natural comprimido (GNC) o gas natural vehicular (GNV) a granel

	GRA
	GRANELERO
	Vehículo con carrocería alta y abierta, de gran volumen de carga, utilizado principalmente para el transporte de granos, pueden tener o no sistema de volteo para la descarga.

	GRU
	GRUA
	Vehículo con aditamentos especiales para realizar exclusivamente la función de levantar objetos.

	HBK
	HATCHBACK
	Vehículo fabricado con una carrocería cerrada, con el techo fijo, rígido y algo extendido hacia atrás, cuya cubierta de maletera incorpora la luna posterior, de tal manera que el área de pasajeros y el área de carga conforman un solo volumen, para cuatro (4) o más asientos en por lo menos dos (2) filas. Los asientos puede

	HOR
	HORMIGONERA
	Vehículo para uso especial, con carrocería destinada y equipada con maquinaria para mezclar hormigón y descargarlo.

	HOS
	HOSPITAL
	Vehículo para uso especial, diseñado y acondicionado para atender a heridos y/ó enfermos. Puede contar con laboratorios, equipos de rayos x y otros.

	ILM
	ILUMINADOR
	Vehículo para uso especial, equipado de modo permanente con dispositivos para la iluminación de obras y eventos.

	INS
	INSTRUCCIÓN
	Vehículos de uso especial con ambientes adecuados para la enseñanza, exhibiciones, bibliotecas, etc.

	INT
	INTERCAMBIADOR
	Vehículo que cuenta con un dispositivo mecánico o hidráulico que permite cargar o descargar diferentes tipos de carrocerías tales como tolvas o cisternas, siendo las mismas intercambiables entre si.

	LIM
	LIMOSINA
	Vehículo fabricado con una carrocería cerrada alargada, puede tener una división entre los asientos delanteros y posteriores, con techo fijo, rígido, para 4 o más asientos en por lo menos dos filas, pudiendo tener asientos rebatibles delante de los asientos posteriores. Con 4 o 6 puertas laterales, con 6 o más ventanas laterales.

	LUB
	LUBRICADOR
	Vehículo para uso especial equipado con tanques de lubricación y/o tanques de combustibles y otros implementos necesarios para el reabastecimiento y lubricación de vehículos ó equipos.

	MAD
	MADRINA
	Vehículo no motorizado empleado para el transporte de basura, con sistema de descarga accionado hidráulicamente.

	MEZ
	MEZCLADOR
	Vehículo para uso especial, con carrocería destinada y equipada con maquinaria para mezclar otros productos diferentes al hormigón.

	MIC
	MICROBUS
	Vehículo de diez (10) hasta diez y seis (16) asientos, incluyendo el asiento del conductor y no mas de 4,000 kg. De peso bruto vehicular

	MIN
	MINIBUS
	Vehículo de diez y siete (17) hasta treinta y tres (33) asientos incluyendo el asiento del conductor y de no más de 7,000 kg. De peso bruto vehicular. Excepcionalmente por el servicio especializado al que están destinados pueden tener menos de diez y siete (17) asientos de acuerdo a su diseño original de fábrica.

	MPO
	MULTIPROPOSITO
	Vehículo de la categoría M1 diferente al sedan, hatchback, station wagon, limosina, SUV, arenero y tubular, desarrollado para cargar pasajeros y su equipaje en un solo compartimiento o volumen.

	MSD
	MOTO SIDECAR
	Vehículo de tres (3) ruedas asimétricas con aditamento en un lado para transporte de una persona adicional y algo de equipaje

	MTO
	MOTOCICLETA
	Vehículo motorizado de dos (2) ruedas grandes o pequeñas, adecuado para uso urbano y en carretera.

	MTT
	MOTO TODO TERRENO
	Vehículo de dos ruedas para uso exclusivo fuera del SNTT. No circula dentro del SNTT.

	MUL
	MULTIFUNCIÓN
	Vehículo diseñado y fabricado para uso exclusivo en canchas de golf, campos deportivos, transporte de maletas, seguridad interna, transporte de camillas, etc. Están comprendidos en la partida arancelaria 8703.10.00.00 y no circulan dentro del SNTT.

	NAV
	TRANSPORTE DE NAVES
	Vehículo equipado con dispositivos para el adecuado transporte de naves acuáticas.

	OMI
	OMNIBUS INTERURBANO
	Vehículo de hasta dos pisos de más de treinta y tres (33) asientos incluyendo el asiento del conductor. Excepcionalmente por el servicio especializado al que están destinados pueden tener menos de treinta y tres (33) asientos, de acuerdo a su diseño original de fábrica.

	OMN
	OMNIBUS URBANO
	Vehículo acondicionado para transporte de pasajeros dentro del radio urbano, de mas de treinta y tres (33) asientos incluyendo el asiento del conductor. Excepcionalmente los vehículos de la clase i pueden tener treinta y tres (33) o menos asientos

	OMP
	OMNIBUS PANORAMICO
	Vehículo especial de piso y medio o dos pisos, sin techo en el piso superior, de más de treinta y tres(33) asientos incluyendo el asiento del conductor. Excepcionalmente por el servicio especializado al que están destinados pueden tener menos de treinta y tres (33) asientos, de acuerdo a su diseño original de fábrica.

	ORG
	ESPARCIDOR DE MATERIA ORGÁNICA
	Vehículo equipado con dispositivos adecuados para transportar y esparcir los materiales orgánicos fluidificados en los campos.

	OTR
	OTROS USOS ESPECIALES
	Vehículo para uso especial, excepto los concebidos para el transporte de personas o mercancías, no detallados en el presente cuadro.

	PAN
	PANEL
	Vehículo con carrocería cerrada para el transporte de mercancías, la misma que no está separada del habitáculo de pasajeros; puede tener rejas, vidrios ó mallas internas para proteger a los ocupantes, así como lunas laterales en la zona de carga. Como máximo puede tener siete (7) asientos incluyendo el del conductor.

	PCO
	PORTA CONTENEDOR
	Vehículo diseñado exclusivamente para el transporte de contenedores. Cuenta con pines y seguros para fijación de los mismos. Generalmente no tiene piso, es solamente la estructura portante.

	PER
	PERFORADOR
	Vehículo para uso especial, equipado con dispositivos adecuados para la perforación.

	PLA
	PLATAFORMA
	Vehículo con carrocería plana, sin barandas, para el transporte de mercancías en general. Puede tener elementos auxiliares para la fijación de la mercancía transportada.

	POR
	PORTA TROPAS
	Vehículo de uso militar o policial que por sus características y accesorios es utilizado para el transporte de efectivos militares o policiales con sus pertrechos.

	PUP
	PICK UP
	Vehículo destinado al transporte de mercancías, con carrocería de metal que sigue la línea y forma de la cabina, sin techo, que forma una caja rectangular con compuerta posterior, puede tener una cubierta de protección en la zona de carga, instalado a nivel del borde de la carrocería. De contar con una adición a la carrocería que lo convierte en baranda, furgón, etc., debe clasificarse como tal.

	QUI
	QUILLA
	Vehículo diseñado exclusivamente para el transporte de bebidas envasadas, el piso cuenta con inclinación hacia el eje central para evitar la caída de la mercancía.

	RAD
	RADIOLÓGICO
	Vehículo para uso especial, diseñado y acondicionado para realizar pruebas radiológicas. Cuenta con equipos de rayos x y otros.

	REG
	REMOLCADOR GRUA
	Vehículo diseñado para halar semiremolques y soportar parte de la carga total que le transmite éste a través de la quinta rueda. También llamado tracto camión, tracto remolcador o tractor de carretera para semiremolques. Detrás de la cabina cuenta con una grúa mecánica para la carga y descarga de la mercancía del semiremolque.

	REM
	REMOLCADOR
	Vehículo diseñado exclusivamente para jalar semiremolques y soportar parte de la carga total que le trasmite este a través de la quinta rueda. También llamado tracto camión, tracto remolcador o tractor de carretera para semiremolques.

	ROM
	ROMPE-MANIFESTACIONES
	Vehículo que cuenta con un dispositivo lanza agua (torreta), los vidrios están protegidos por barras y mallas, y generalmente tiene una plancha metálica en la parte frontal que sirve para retirar los escombros de la pista.

	RPV
	REPARAVIAS
	Vehículo para uso especial, equipado con cisternas, calentador, tolva de descarga, aspersor u otros para la preparación de asfalto y su descarga sobre la vía.

	RTV
	COMUNICACIONES
	Vehículo para uso especial, equipado de modo permanente con dispositivos para la recepción, transformación y retransmisión de señales de radio y TV.

	SAN
	SANITARIO
	Vehículo para uso especial, equipado con cisternas, bombas de impulsión y/o succión y/o mangueras u otro para la inyección o evacuación de líquidos en desagües, silos y/o baños portátiles.

	SED
	SEDAN
	Vehículo fabricado con carrocería cerrada, con o sin poste central, con techo fijo, rígido. La maletera constituye un volumen propio y definido, no pudiendo la luna posterior formar parte de la misma. Para cuatro (4) o más asientos en por lo menos dos filas. Con dos (2) o cuatro (4) puertas laterales. Con cuatro (4) ventanas laterales.

	SUV
	SUV
	Vehículo utilitario fabricado con carrocería cerrada o abierta, con techo fijo o desmontable y rígido o flexible. Para cuatro (4) o más asientos en por lo menos dos filas. Los asientos pueden tener respaldos rebatibles o removibles para proveer mayor espacio de carga. Con dos (2) o cuatro (4) puertas laterales y apertura posterior. Por su configuración (altura libre del piso, ángulos de ataque, ventral de salida) generalmente puede ser utilizado en carreteras en mal estado o fuera de ellas. Generalmente de tracción 4x4, pero puede ser 4x2.

	SWG
	STATION WAGON
	Vehículo desarrollado de un sedan, fabricado con una carrocería cerrada, con el techo fijo, rígido y extendido hacia atrás para incrementar el espacio de carga, de tal manera que el área de pasajeros y el área de carga conforman un solo volumen; para cuatro (4) o más asientos en por lo menos dos (2) filas. Los asientos pueden tener respaldos rebatibles o removibles para proveer mayor espacio de carga. Con dos (2) o cuatro (4) puertas laterales. Se diferencia del hatchback por tener la parte superior de la compuerta posterior claramente sobre el área de carga y alejada del respaldo de la segunda fila de asientos.

	TCA
	TANQUE CALORIFICO
	Vehículo con carrocería cerrada hermética y aislada térmicamente para el transporte de mercancías en estado liquido. Cuenta con sistema de calefacción que permite elevar la temperatura al interior del tanque y mantenerla constante.

	TCO
	TANQUE CORROSIVO
	Vehículo con carrocería cerrada hermética destinada para el transporte de ácidos o líquidos corrosivos, cuentan con accesorios especiales para la protección y control de la mercancía transportada.

	TER
	FURGON ISOTERMICO
	Vehículo con carrocería cerrada y aislada térmicamente que permite mantener la temperatura de la mercancía transportada, no cuenta con sistema de refrigeración.

	TFR
	TANQUE FRIGORIFICO
	Vehículo con carrocería cerrada hermética y aislada térmicamente para el transporte de mercancías líquidas. Cuenta con sistema de refrigeración que permite bajar la temperatura al interior del tanque y mantenerla constante.

	TIS
	TANQUE ISOTÉRMICO
	Vehículo con carrocería cerrada hermética y aislada térmicamente para el transporte de mercancías líquidas que permite mantener la temperatura de la mercancía transportada, no cuenta con sistema de refrigeración, puede tener uno o mas compartimentos y estar o no equipados con bombas para carga y/o descarga.

	TRA
	TRANSFORMADOR
	Vehículo para uso especial, con uno o mas transformadores para ser conectados a un sistema de energía eléctrica.

	TRI
	TRIMOTO PASAJEROS
	Vehículo de tres (3) ruedas y de variadas configuraciones, cuya parte delantera puede ser similar a la de una motocicleta y la parte posterior está conformada por una extensión del chasis con dos (2) ruedas posteriores; pueden ser abiertos o cerrados, siendo destinados al transporte de pasajeros.

	TRM
	TRIMOTO CARGA
	Vehículo de tres (3) ruedas y de variadas configuraciones, cuya parte delantera puede ser similar a la de una motocicleta y la parte posterior esta conformada por una extensión del chasis con dos (2) ruedas posteriores; pueden, ser abiertos ó cerrados, siendo destinados al transporte de mercancías.

	TRO
	TROLEBÚS
	Vehículo de transporte público de pasajeros, que funciona conectado a una línea eléctrica mediante un mástil especial y que no transita sobre rieles.

	TUB
	TUBULAR
	Vehículo de paseo ó competencia basado en un chasis ligero de tubos, generalmente de motor posterior ó central. No circula dentro del SNTT.

	VAL
	VALORES
	Vehículo con carrocería cerrada y blindada adecuada para el transporte de valores, caudales u otras mercancías valiosas, cuenta con elementos evasivos y agresivos para la protección del bien transportado.

	VFC
	VOLQUETE FUERA DE CARRETERA
	Volquete de mas de cincuenta (50) toneladas de peso bruto vehicular, de gran capacidad y robustez para soportar el trabajo en condiciones extremas transportando materiales ó minerales en minas ó grandes obras. No circulan dentro del SNTT y no son registrables.

	VOL
	VOLQUETE
	Vehículo con carrocería abierta (tolva de volteo) para transporte de mercancías a granel, materiales de construcción, minerales ó desechos. Tiene sistema de volteo para la descarga.
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Tabla N° 4


	Color
Código
Descripción
AMA
AMARILLO
ANA
ANARANJADO
AZU
AZUL
BEI
BEIGE
BLA
BLANCO
CEL
CELESTE
CRE
CREMA
DOR
DORADO
FUC
FUCSIA
GRI
GRIS
GUI
GUINDA
MAR
MARRÓN
MOR
MORADO
NEG
NEGRO
PLA
PLATA
ROJ
ROJO
ROS
ROSADO
SAL
SALMON
TUR
TURQUESA
VER
VERDE
VIO
VIOLETA



Anexo V

	Tabla N° 5 


	Tipo de transmisión


	Código
	Descripción
	Mas Detalles

	AUT
	AUTOMATICA
	El control de los cambios es en forma automática utilizando comandos mecánicos, eléctricos ó electrónicos, pudiendo tener el conductor control manual sobre los cambios. Generalmente tiene convertidor de torsión. No tiene pedal de embrague.

	CVT
	TRANSMISION VARIABLE CONTINUA
	El control de la transmisión es en forma automática con comando mecánico o electrónico, pudiendo tener el conductor control manual sobre los cambios. Generalmente tiene convertidor de torsión. No tiene pedal de embrague. La transmisión consiste en un sistema mecánico que varía continuamente las relaciones de multiplicación de la potencia del motor.

	MEC
	MECANICA
	El control de los cambios es en forma manual utilizando comandos mecánicos, eléctricos ó neumáticos. Generalmente tiene embrague de disco operado por el conductor mediante el pedal de embrague.

	SAT
	SEMI AUTOMATICA
	El control de los cambios es en forma manual o automática utilizando dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos y/o neumáticos. Generalmente tiene convertidor de torsión o alternativamente puede venir con embrague(s) de disco, en este ultimo caso puede tener pedal de embrague, el mismo que es utilizado principalmente para el arranque.


	Anexo VI
Tabla N°  6


	Tipo de combustible


	Código
	Descripción
	Mas Detalles

	ACE
	ACEITE
	Vehículo que usa como combustible exclusivamente aceite vegetal. Los motores de estos vehículos son de encendido por compresión.

	BDS
	BIODIESEL
	Vehículo que usa como combustible exclusivamente biodiesel. Los motores de estos vehículos son de encendido por compresión.

	BIE
	BI-CONBUSTIBLE GNL
	Vehículo que usa como combustible gasolina o alternativamente gas natural licuado-gnl. Los motores que lo utilizan son de encendido por chispa.

	BIL
	BI-CONBUSTIBLE GLP
	Vehículo que usa como combustible gasolina o alternativamente gas licuado de petróleo-glp. Los motores que lo utilizan son de encendido por chispa.

	BIN
	BI-CONBUSTIBLE GNV
	Vehículo que usa como combustible gasolina o alternativamente gas natural vehicular-gnv (gnc vehicular). Los motores que lo utilizan son de encendido por chispa.

	CCO
	CELDAS DE COMBUSTIBLE
	Vehículo con motor eléctrico, cuya fuente de energía es la electricidad almacenada en baterías. Las baterías son recargadas por procesos físico-químicos denominados celdas de combustibles.

	DSL
	DIESEL
	Vehículo que usa como combustible diesel en forma pura o mezclado con un porcentaje menor de biodiesel. Los motores de estos vehículos son de encendido por compresión.

	DUE
	DUAL GNL
	Vehículo que usa como combustible simultáneamente diesel y gas natural licuado-gnl. Los motores que lo utilizan son de encendido por compresión.

	DUL
	DUAL GLP
	Vehículo que usa como combustible simultáneamente diesel y gas licuado de petróleo-glp. Los motores que lo utilizan son de encendido por compresión.

	DUN
	DUAL GNV
	Vehículo que usa como combustible simultáneamente diesel y gas natural vehicular-gnv (gnc vehicular). Los motores que lo utilizan son de encendido por compresión.

	ELT
	ELECTRICO
	Vehículo con motor eléctrico, cuya fuente de energía es la electricidad almacenada en baterías, la misma que es suministrada por una fuente externa.

	ETA
	ETANOL
	Vehículo que usa como combustible exclusivamente etanol. El motor es de encendido por chispa.

	FLX
	FLEXFUEL FLX
	Vehículo que usa como combustible gasolina o etanol o cualquier combinación de ellos. El motor es de encendido por chispa.

	GLP
	GLP
	Vehículo que usa como combustible exclusivamente gas licuado de petróleo-glp. El motor es de encendido por chispa.

	GNL
	GNL
	Vehículo que usa como combustible exclusivamente gas natural licuado-gnl. El motor es de encendido por chispa.

	GNV
	GNV
	Vehículo que usa como combustible exclusivamente gas natural vehicular-gnv (gnc vehicular). El motor es de encendido por chispa.

	GSL
	GASOLINA
	Vehículo que usa como combustible gasolina en forma pura o mezclado con un porcentaje menor de etanol. Los motores de estos vehículos son de encendido por chispa.

	HDB
	HIBRIDO (DIESEL/BATERIAS)
	Vehículo con una combinación de tecnologías que permiten emplear en forma simultánea o alternativa su motor eléctrico (baterías) y/o su motor de encendido por compresión (diesel).

	HGB
	HÍBRIDO (GASOLINA/BATERIAS)
	Vehículo con una combinación de tecnologías que permiten emplear en forma simultánea o alternativa su motor eléctrico (baterías) y/o su motor de encendido por chispa (gasolina).

	HID
	HIDROGENO
	Vehículo que usa como combustible hidrógeno. El motor es de encendido por chispa.

	SOL
	SOLAR
	Vehículo con motor eléctrico, cuya fuente de energía es la electricidad almacenada en baterías. Las baterías son recargadas por fotocélulas que convierten la luz solar en electricidad.


	Anexo VII
Tabla N° 7


	Fórmula rodante
Código
Descripción
104
10X4*
108
10X8X10
2X1
2X1
3X1
3X1
3X2
3X2
4X2
4X2
4X4
4X4
62B
6X2 / 4
62C
6X2*4
6X2
6X2
6X4
6X4
6X6
6X6
824
8X2/4
826
8x2*6
84B
8X4/4
84C
8X4*4
864
8*6/4
8X2
8X2
8X4
8X4
8X8 (*)
8X8



 (*) Aplicable para las Declaraciones que se tramitan ante las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry
	


Anexo VIII

Tabla N° 8

Accesorios

	Código
	Descripción

	001 (*)
	Techo desmontable

	AAL (*)
	Aros de aluminio

	ABS
	Frenos ABS

	ACD (**)
	Aire acondicionado

	ACS (*)
	Sin aire acondicionado

	AE3 (*)
	Arranque eléctrico

	ALI (*)
	Calienta alimentos

	ALM (*)
	Alarma

	AMP (*)
	Amplificador de sonido

	ANT
	Antena eléctrica

	ARA (**)
	Aros de aleación

	ASE (**)
	Asientos eléctricos

	ATB (*)
	Asiento trasero bipartido

	BLP (*)
	Barra longitudinal del portaequipo en techo

	BRE (*)
	Barandas rebatibles

	BSA (**)
	Bolsas de aire (air bag)

	CAL (*)
	Calefacción

	CET (*)
	Calentadores eléctricos

	CLM (**)
	Climatizador

	CNG (*)
	Controlador de nivel de gas

	CPV (*)
	Computadora de viaje

	CRT (***)
	Cámara retroceso

	CTC (**)
	Control de crucero

	CUE (**)
	Asientos de cuero

	DCC (*)
	Reproductor de discos compactos con cambiador de discos

	DCD (*)
	Reproductor de discos compactos simple

	DAS (***) 
	Dirección Asistida

	DHA (*)
	Dirección hidraulica

	DVD (*)
	Equipo reproductor de DVD

	EEA (***)
	Equipo de entretenimiento audio

	EAV (***)
	Equipo de entretenimiento video

	ECR (*)
	Encendido a control remoto

	EEL (**)
	Espejos eléctricos

	ERE (*)
	Eje retractil

	ERL (*)
	Espejos retrovisores laterales

	FDD (*)
	Frenos de disco en rueda delantera

	FHA (*)
	Frenos hidraulicos en ambas ruedas

	FNB (*)
	Faros neblineros

	FPL (*)
	Faro posterior tipo Led

	GEE (*)
	Grupo electrógeno

	HEL (*)
	Heladera

	HFB (*)
	Handsfree bluetooth

	LET (**)
	Lunas eléctricas

	LIT (**)
	Litera

	LLL (*)
	Limpia lava luneta trasera

	LTN (*)
	Lunas polarizadas

	MCR (*)
	Microcameras

	MGA (*)
	Manguera

	MNS (*)
	Monoshock

	MON (*)
	Monitor 14"

	MPT (*)
	Protector de mascara

	MRE (*)
	Mini refrigerador

	PAR (*)
	Parrilla

	PEL (**)
	Pestillos eléctricos

	PGB (**)
	Posicionador global

	PGC (*)
	Paragolpe color de carroceria

	PGD (*)
	Posicionador global (navigator) con DVD

	PGH (*)
	Posicionador global (navigator) con disco duro

	PGM (*)
	Posicionador global (navigator) con CD

	PGP (*)
	Posicionador global portatil

	PM1 (*)
	Protector de motor

	PTO (**)
	Toma de fuerza

	RA1 (*)
	Reposapies de aluminio

	RAF (*)
	Radio AM/FM

	RCD (*)
	Radio cd

	RCT (*)
	Radiocassette

	RET (**)
	Retardador

	RMD (*)
	Reproductor de minidisc (MD)

	RMP (*)
	Reproductor de MP3

	RPT (*)
	Radio pantalla tactil

	SAA (*)
	Sin aros de aleación

	SAC (**)
	Sin accesorios

	SAI (*)
	Suspensión de aire

	SAN (*)
	Sanitarios

	SCH (**)
	Supercargado o sobre comprimido

	SCI (**)
	Supercargado o sobre comprimido con intercooler

	SCT (*)
	Sin climatizador

	SDB (*)
	Sistema de doble bujía

	SLE (*)
	Sin lunas eléctricas

	SLP (*)
	Sin lunas polarizadas

	SPG (*)
	Sistema de posicionamiento global (GPS)

	SRS (*)
	Sirenas

	SSP (*)
	Sin sistema de posicionamiento global (GPS)

	STB (*)
	Sistema de triple bujia

	STU (*)
	Suspensión trasera uni track

	TAG (*)
	Tanque de agua

	TCA (*)
	Techo corredizo electrico (sun roof electrico)

	TCH (**)
	Turbo cargado

	TCI (**)
	Turbo intercooler

	TCO (***)
	Techo corredizo (sun roof)

	TCR (*)
	Techo corredizo manual (sun roof manual)

	TEL (*)
	Timón electrónico

	TER (*)
	Termas

	THD (*)
	Timón hidráulico

	TMD (*)
	Tablero de madera

	TVR (*)
	Televisor

	VCD(*)
	Reproductor de VCD

	VEL(*)
	Vidrios eléctricos

	VEN(*)
	Ventilador

	VHS (*)
	Reproductor de VHS

	VRA (*)
	Volante con regulación de altura

	WIN (**)
	Winche

	ZO9 (*)
	Aire forzado


(*) Aplicable para las Declaraciones que se tramitan ante las Intendencias de Aduana de Chiclayo, Tacna, Puno, Tumbes, Iquitos, Cusco, Pucallpa, Tarapoto, Puerto Maldonado y Aérea y postal
(**) Aplicable para todas las Intendencias de Aduana 
(***) Aplicable para las Declaraciones que se tramitan ante las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry
Anexo IX

Tabla N° 9

Modelos comerciales de vehículos automotores
Tabla de actualización diaria y publicada en el Portal de la SUNAT en la siguiente ruta:
http://www.aduanet.gob.pe/ol-ad-vh/VHConTabGen
	Anexo X
Tabla N° 10
Relación entre categorías, subcategorías, marcas, modelos, carrocerías y versión
Tabla de actualización diaria y publicada en el Portal de la SUNAT en la siguiente ruta:
http://www.aduanet.gob.pe/ol-ad-vh/VHConModvehi
Anexo XI
Tabla N° 11
Indicadores de circulación en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre
Código
Descripción
0
Vehículo circulará en el SNTT
1
Vehículo no circulará en el SNTT
Anexo XII
Tabla N° 12
Códigos de exoneración del VIN
CODIGO
DESCRIPCIÓN
1
Por haber sido embarcado antes del 22.11.2002
2
Exonerado por haber ingresado por los CETICOS
3
Exonerado por que no circulará en el SNTT
4
Exonerado por contar con autorización como vehículo especial
Anexo XIII
Tabla N° VG
Tipo de encendido
Código
Descripción
CHI
Encendido por chispa
COM
Encendido por comprensión
ZZZ
Otros
Anexo XIV
Tabla N°  V9


	Tipo de moto (*)



	Código
	Descripción

	DCD
	De ciudad

	TTR
	Todo terreno

	PIS
	Pisteras o deportivas

	CRU
	Cruiser o de viaje

	SCO
	Scooter o Cub


 (*) Aplicable para las Declaraciones que se tramitan ante las Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaverry
_1618060472.doc
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